
 

  

  

  

  

  

سيستم مالتي پلكس رانا و 

        فاز صفر و فاز يك 206
        

 

        

 اداره آموزش 

  شركت امداد خودرو ايران

  

  

  

 



 

  سلام خدمت شما امدادگران عزيز   

اداره آموزش براي رشد و تعالي هرچه بيشتر شما همكاران محترم در زمينه    

امدادرساني و ارائه بهترين خدمات در كمترين زمان به حاميان ايران خودرو و تمامي 

كتابچه هاي آموزشي گرفته است تا به  تاليفمردم شريف ايران، تصميم به تهيه و 

كنار شما هستيم و ياور دستهاي پرتوان شما عزيزان ثابت كنيم هميشه و همه جا در 

  .شمائيم

، سيستم سيستم فن خودرو ،بدين ترتيب بعد از كتابچه هاي سيستم ضد سرقت   

سيستم مالتي "هاي ترمز، سمند و سورن مالتي پلكس، پنجمين كتابچه تحت عنوان

.                             به حضور محترمتان تقديم مي گردد "فاز صفر و فاز يك 207و  206پلكس رانا، 

                                                                                                                                                                    باسپاس و درود بي پايان بر شما عزيزان                               
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 فاز صفر و فاز يك 206 ، رانا پلكس ايران خودرو با سيستم مالتي محصولات

  

  شبكه مالتي پلكس 

غير مالتي ( به منظور اتصال حداقل سه واحد الكترونيكي در خودروها كه در روش نقطه به نقطه

امكان برقراري ارتباط براي اين واحدها وجود نداشت از شبكه مالتي پلكس استفاده مي  )پلكس

) فرمانبر( SLAVEو ) فرمانده( MASTERها را مي توان به دو دسته  ECUشود در اين سيستم 

  .تقسيم نمود

هايي مي شود كه خود آغازگر پيام هستند و مي توانند بطور مستقل  ECUدسته اول شامل 

   .شروع به فرستادن اطلاعات نمايند

را اعلام  هايي مي شود كه فقط مي توانند خبر رسيدن پيام دريافت شده ECUدسته دوم شامل 

از آنها تقاضاي ارسال پيام دارد شروع به فرستادن ) فرمانده(  MASTERنمايند و در زماني كه 

  .پيام مي كنند

در شبكه مالتي پلكس تمامي  CAN پروتكلدليل استفاده از  جديد به 206در خودروهاي رانا و 

ECU  ها از نوعMASTER )مي باشند) فرمانده.   

انجام ) BUS(گذرگاه داده ها دو خط ها در شبكه مالتي پلكس از طريق  ECUتبادل اطلاعات 

   .مي شود

  :از محاسن و معايب سيستم مالتي پلكس مي توان به موارد زير اشاره نمود

   : محاسن*

عيب  –كاهش وزن خودرو به دليل استفاده از دسته سيم هاي ساده تر  –نصب راحت تجهيزات 

  ...يابي راحت تر به دليل كمتر بودن دسته سيم ها و انشعابات و 

  : معايب*

استفاده الزامي از دستگاه عيب  –گران بودن قطعات الكترونيكي به دليل بالا بودن قابليت ها 

ايراد در شبكه ميتواند منجر به ايجاد اختلال در سيستم و بروز  وجود -  ياب در زمان عيب يابي

امواج راديويي و الكترومغناطيسي مي تواند در اين  –برخي از ايرادات به صورت همزمان گردد 

  .سيستم تاثير گذار باشد

 



 

را و كانكتورها شبكه مالتي پلكس دسته سيم ها را حذف نمي كند بلكه تعداد سيم ها  :توجه 

  مي دهد كاهش

تا ت اين محصولا ؛)ECO MUX & LX( يكفاز و  )MUX(درفازهاي صفر و رانا 206 هايخودرو

     .ندتوليد شده ا) ECO MUX(و فاز يك ) MUX(فاز صفر ، در دو نوع به حال 

 

  )MUX( فاز صفر رانا و  206خودروي 

با  سمند مالتي پلكس با كمي تغييرات مي باشد مشابه هاسيستم برق  و الكترونيك اين خودرو

 به نام هاي  )Node(عدد نود  4توسط   رانااجزاء الكتريكي  و الكترونيكي در  اين تفاوت كه 

CCN )جعبه فيوز و كنترل كننده تجهيزات داخل اتاق( ،FN ) كنترل كننده تجهيزات داخل

ل كننده تجهيزات رنتك( MCN، )آمپركنترل كننده تجهيزات جلو ( ICN، )موتور و سپر جلو

) DDN(وظايف مربوط به نودهاي  در واقع  تحت كنترل قرار مي گيرد) مربوط به درب هاي جلو

 كه در كنسول وسط   MCN( Middle Consol Node(يك مجموعه به نام  عهده  بر) PDN(و 

 موجود در درب راننده و سرنشين، شامل شيشه بالا برها، تمامي تجهيزاتقرار دارد مي باشد 

   . برعهده اين نود مي باشد... آينه هاي برقي و 

   

   

  

 

 

  

  

و نيز  WAKE UPحذف شده و به دليل اجراي  MCNفاز صفركنترل يونيت  206خودرويدر

  .انتقال پيدا كرده است CCNساده تر شدن دسته سيم در اين خودرو وظيفه آن به 

كم سرعت  CANقطعات الكترونيكي اين خودرو ساخت شركت كروز مي باشد در اين خودرو از  

)CAN LOW SPEED ( 125با سرعت KB/S استفاده شده است.  

  

 



 

  :فاز صفر راناي و 206پيكربندي نودهاي مالتي پلكس در

  با دستگاه عيب ياب CCNپيكره بندي نود نحوه     

اين گزينه را  CCNباشد بايد در پيكربندي  LEDدر صورتي كه نوع چراغ هاي عقب از نوع  *

 LAMPدر غير اين صورت چراغ اخطار) وجود دارد LEDدو گزينه استاندارد و (انتخاب كنيم 

FULT در جلو آمپر نمايش داده مي شود.  

و يا تك  ECUبه طور صحيح تعريف شود يعني نوع  CCN نوع موتور خودرو بايد در پيكربندي *

سوز يا دوگانه سوز بودن موتور را درست انتخاب كنيم در غير اين صورت ممكن است كمپرسور 

   كولر عمل نكند

به اين  )گازسوز/بنزين سوز( درست انتخاب شود CCN درنوع سوخت مصرفي خودرو بايد  *

و از آنجا وارد شبكه مي  شود ارسال مي CCNمقدار بنزين داخل باك از گيج بنزين به دليل كه 

باعث عدم نمايش صخيح عقربه آمپر بنزين در جلو آمپر خواهد  در صورت انتخاب اشتباه شود

  شد

 20KMجهت عملكرد قفل درب ها هنگام حركت وقتي سرعت بالاتر از  CCNدر پيكر بندي  *

و همچنين اگر گزينه ) ENABLE(فعال باشد  AUTO LOCK BY SPEEDمي رود بايد گزينه 

AUTO LOCK TIME  تنظيم گردد هنگام باز كردن درب ها با ريموت در صورتي  12بر روي عدد

  .ثانيه دربها به صورت اتوماتيك قفل مي شود 12كه درب ها باز نشوند پس از 

) MANUAL(صفر بايد از نوع دستيدر پيكر بندي براي فاز ) HVAC TYPE(نوع پنل كولر *

  .انتخاب شود در غير اين صورت كولر كارنمي كند

در حالت حاضر تنظيم شود و چراغ دنده عقب فقط سمت چپ  چراغهاي مه شكن عقب بايد *

  .آمپر روشن مي شود در جلو LAMP FULTحاضر باشد در غير اين صورت چراغ اخطار 

  :ب ياببا دستگاه عي ICNنحوه پيكر بندي نود 

  )(NOغير فعال باشد ) AUTOMATIC GEARBOX(گزينه گيربكس اتومات *

  انتخاب شود TU5بايد ) ENGINE TYPE(نوع موتور *

  بايد از نوع دستي انتخاب شود) HV AC(نوع كولر *

 )شمسي هجريجهت نمايش تاريخ به (شودانتخاب  IRANIANايرانيCALENDARتقويمنوع  *

 باشد PRESENTفعال  CLOCKگزينه ساعت  *

 



 

  :با دستگاه عيب ياب FNنحوه پيكربندي نود 

  .انتخاب شود )دستي( BE GEARBOXبايد  GEARBOX TYPEنوع گيربكس  *

بايد همان اندازه مورد استفاده در خودرو باشد كه معمولا  TIRE TYPEاندازه تاير در خودرو  *

كيلومتر خطاي  16مي باشد در غير اين صورت حدود  185/65R14 TIREبه صورت استاندارد 

  .كند كيلومتر ايجاد مي

  .انتخاب شود MANDOبايد مندو  ABS TYPEنوع   *

  .باشد PRESENTبايد حاضر   FRONT FOG AVAILABILITYچراغ مه شكن جلو وجود  *

 TU5بايد گزينه FULE TYPE/ENGINE TYPEنوع سيستم سوخت رساني و نوع موتور *

  .انتخاب شود

  .باشد PRESENTبايد حاضر  AIRBAG AVAILABILITYكيسه هوا وجود  *

  :با دستگاه عيب ياب MCNنحوه پيكر بندي نود 

دارد بايد گزينه                   شيشه بالابر اتوماتيك سمت رانندهبراي خودروهايي كه  * 

DRIVER AUTOMODE ENABLE  در حالت فعالENABLE  باشد.  

  دارد بايد گزينه شيشه بالابر اتوماتيك سمت شاگردبراي خودروهايي كه  *

PASSENGER AUTOMODE ENABLE  در حالت فعالENABLE باشد.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  )MUX(راناي فاز صفر   فيوز داخل موتور  در خودروي  جعبه

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 F1 ------  شنت

 FN   40A F2تغذيه

 40A F3  فن رادياتور

 30A F4 فن رادياتور

 ABS 30A F5 

ABS 30A F6 

 15A  F7  چراغ جلو نور بالا چپ

 15A F8   مه شكن جلو چپ –چراغ جلو نور پايين چپ 

 15A F9 چراغ جلو نور بالا راست

 15A F10 مه شكن جلو راست - چراغ جلو نور پايين راست

 20A F11 كمپرسور

 10A F12 كليدشيشه بالابر جلوراست 

 40A F13 چپكليد شيشه بالابر جلو 

 50A F14 برق اصلي

 ECU  10A F15تغذيه مثبت  

 15A F16  كوئل

 10A F17 پمپ بنزين 

 



 

 )MUX(فاز صفر  206فيوز داخل موتور در خودروي جعبه

  

  

 رديف آمپر كاربرد

چراغ كوچك ، مه شكن ، : مجموعه چراغ هاي جلو سمت چپ شامل 

 15A  F1  چراغ نور پايين ، راهنماي جلو و گلگير 

 15A  F2 چراغ جلو نور بالا چپ – FNتغذيه نود 

ABS 30A  F3 

 ABS 30A  F4 

ساعت - رله شيشه بالابرو آينه ها  –شيشه بالابرهاي جلو    40A  F5 

 20A  F6  كمپرسوركولر

چراغ كوچك ، مه شكن ، : مجموعه چراغ هاي جلو سمت راست شامل 

 15A  F7  چراغ نور پايين ، راهنماي جلو و گلگير

 15A  F8 چراغ جلو نور بالا راست – FNتغذيه نود  

 40A  F9  شيشه بالابرهاي عقب

 40A  F10  برق اصلي

گرمكن آينه برقي  –مه شكن عقب  - شيشه شوي برقي  –برف پاك كن 

چراغ كوچك ، دنده عقب و راهنماي عقب سمت راست  –   40A  F11 

 –راديو پخش  –ضد سرقت  ICU –فندك  – FN- ICN – CCN تغذيه 

: چراغ هاي عقب سمت چپ شامل –كانكتورعيب ياب   -چراغ سقف 

 40A  F12  چراغ كوچك ، دنده عقب و راهنما 

------    F13 

 30A  F14  فن دور كند

 40A  F15  فن دور تند

------    F16 

------    F17 

 30A  F18  رله دوبل 

 10A  F19  پمپ بنزين

ECU  10  موتورA  F20 

 



 

  )MUX(و رانا فاز صفر  206جعبه فيوز داخل اتاق در خودروي

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 30A F1  قفل مركزي

 –قب لامپ صندوق ع –مه شكن عقب  –لامپ سقفي  - چراغ ترمز عقب چپ

 15A F2  چراغ دنده عقب چپ - چراغ جلو آمپر

 – چراغ ترمز عقب راست –لامپ هاي كناري سمت راست و چپ  –راديو  

 15A F3  چراغ دنده عقب راست

 30A F4 موتور شيشه بالابر جلو چپ وراست – گرمكن شيشه عقب 

 AIR BAG- ABS– ICN – 5  كانكتور عيب يابA F5 

 20A F6 رزرو 

 10A F7 محرك درب صندوق -ميكرو سوئيچ ترمز 

 10A F8        راديو -   ICN – پمپ شيشه شوي  

 30A F9 فن بخاري 

     ICN- FN 5A F10  

 30A F11 برف پاك كن  -موتور برف پاك كن   

 20A F12 فندك -  يو پخشدرا 

 20A F13 استارت 

 20A F14 لوازم جانبي و صندلي –گرمكن آيينه ها و شيشه عقب -شيشه بالابر جلو و عقب

 



 

  :فاز يك 206و   خودروي رانا

با ) CAN LOW SPEED(كم سرعت  CAN، در اين فاز از است ساخت شركت كروزاين سيستم   

استفاده  S/ KB 250با سرعت ) CAN HIGH  SPEED(پرسرعت  CANو  KB/S 125سرعت 

كنترل كننده تجهيزات مربوط به سيستم ( HVACشامل ؛  )كم سرعت ( CAN LOW  است شده

كنترل كننده (MFD ،  )كنترل كننده تجهيزات مربوط به جلو آمپر( ICN، )كولر و بخاري

و مربوط به موتور تجهيزات كنترل كننده (FCM   و  )و ساعت نمايشگرتجهيزات مربوط صفحه 

  )سپر جلو

CAN HIGH شامل؛ BCM )كنترل كننده تجهيزات مربوط به داخل اتاق(، ECU و موتورABS   

 )ترمز ضد قفل(

راناي فاز صفر تغييراتي داشته كه به  و 206 سيستم برق و الكترونيك اين خودرو نسبت به 

  شرح زير مي باشد 

قرار گرفته  چپفاز صفر جعبه فيوز موتور به صورت يك باكس بين چراغ جلو و كمك سمت در

عدد رله در داخل يك جعبه كنار باطري قرار  8عدد فيوز به همراه  16ولي در راناي فاز يك 

  .گرفته است

در  فاز صفر رله هاي فن در قسمت جلو پنجره قرار دارد ولي در  فاز يك رله هاي فن در داخل 

و يا بالاي رادياتور روي سيني  ECUفاز صفر رله دوبل زير  در. جعبه فيوز موتور قرار گرفته است

دو عدد رله داخل جعبه فيوز موتور قرار دارد كه وظيفه رله دوبل  ،قرار گرفته ولي در فاز يكفن 

  .را به عهده دارد

 )NODE(عدد نود 7 ،ولي در راناي فاز يك وجود دارد )NODE( عدد نود4در راناي فاز صفر

، ICN  به نام هاي ) سرعت پائين( CAN LOW SPEEDپروتكل تحت  آنها عدد 4كه  وجود دارد

HVAC ،MFD ،FCM  تحت پروتكل  آنها عدد3وCAN HIGH SPEED )به نام هاي ) سرعت بالا

ABS ،ENGINE ECU ،BCM  كه وظايف هركدام توضيح داده شد دنمي باش.    

مربوط به اتاق و عقب BCM  عدد فيوز كنار  16مربوط به جلو موتور و   FCMعدد فيوز كنار 16

  .خودرو مي باشد

قابليت LX  توليد شده است كه در نوعECO MUX LXوECO MUX راناي فاز يك در دو نوع

  .هايي اضافه شده است كه در زير توضيح داده مي شود

 



 

 بودن دربها و نمايش وضعيت سنسور هشدارصفحه نمايشگر از نوع پهن با قابليت نمايش باز *

 دنده عقب

  

  

  

  

 

 

 بر روي سپر عقب )دنده عقب(موانع سنسور هشدار عدد 2*

 

  

  

  

  

  

      تغييرات ظاهري جلو آمپر*

  

  

   

   

  

  

  

  

  هاي عقب عدد بلند گو بر روي درب2شيشه بالابربرقي عقب و *

  

  

  

 



 

  يكفاز 206پيكربندي نودهاي مالتي پلكس در رانا و

  : با دستگاه عيب ياب  BCMنحوه پيكربندي نود

، )حالت سرقت خودرو(ها  درصورت باز شدن درب) ALARM MODE(با فعال شدن گزينه 

در غير اينصورت فقط با  خاموش شدن چراغ ها فعال مي گردد،و روشن  خودروآلارم يا بوق 

   .ها آلارم  فعال خواهد شد روشن شدن چراغ

ميلي ثانيه باشد موجب بروز مشكلاتي  300كمتر از ) ACTUATOR TIME(اگر زمان فعال شدن 

   .در قفل مركزي مي گردد

  .در اين خودروها تك لامپي مي باشد) REAR FOG LAMPS(مه شكن عقب 

در غير اينصورت ممكن است موجب  يا استاندارد معرفي مي شوند LEDبر حسب نوع چراغها 

  .سوختن لامپ ها شود

بازه زماني فعال شدن حالت  WINDOW WINDER – AUTO MODE DETECTIONدر گزينه 

شيشه بالابر ، در زمانهاي كمتر يا بيشتراز اين بازه زماني . اتوماتيك شيشه بالابرتنظيم مي گردد

  .واز حالت اتوماتيك نيز خارج مي گردد در وضعيت دستي قرار مي گيرد

كنيم كولر خودرو عمل  فعالباشد و اين گزينه را ) صفحه نمايشگر( MFDاگر خودرو رانا فاقد 

  نخواهد كرد

دستي يا اتوماتيك انتخاب مكانيزم راه اندازي سيستم تهويه،  برحسب  HVAC TYPEدر گزينه 

شود گرمكن شيشه عقب به صورت ثابت روشن مي در صورت انتخاب اشتباه باعث . مي شود

 .دبمان

بالابرها پس از برخورد شيشه با مانع وجود ندارد  در اين خودروها قابليت متوقف شدن شيشه

 DISABLE بايد  WINDOW WINDER ANTI TRAP MODEبنابراين در انتخاب گزينه 

  . انتخاب شود

داراي برف پاك كن عقب و رانا داراي صندوق پران مي باشند لذا بايد گزينه    HB 206 خودروهاي

REAR WIPER   206برايHB  و گزينهENABLE SPICES RUNNA  براي خودروي رانا  و گزينه

DISABLE  صندوقدار انتخاب مي شود 206براي.  

  

  

 



 

 NOTAVAILAIBLEگزينه 206ر خودروي د WINDOW MODULE  STATUSدرانتخاب گزينه

را انتخاب كنيم فقط شيشه  DISABLEدر خودروي رانا اگر اين گزينه  . را انتخاب مي كنيم

را انتخاب كنيم شيشه  FRH AUTO ENABLEبالابرجلو راننده اتومات خواهد بود و اگر 

  .خواهند بودبالابرهاي جلو هر دو طرف اتومات 

بايد همان اندازه مورد استفاده در خودرو باشد كه معمولا به  TIRE TYPEاندازه تاير در خودرو 

كيلومتر خطاي 16مي باشد در غير اين صورت حدود 185/65R14 TIREصورت استاندارد 

 .كند كيلومتر ايجاد مي

) 6LAMPS(لامپ  6داري  206چراغ هاي جانبي خودرو رانا و ) SIDE LAMPS TYP(در گزينه 

  .هستند

  :با دستگاه عيب ياب FCMنحوه پيكربندي 

در خودروهاي فاز صفر شيشه بالابر بر روي شبكه مالتي پلكس وجود ندارد در صورتي كه در 

بالا بردن  را انتخاب كنيم AVAILAIBLEبخواهيم  FRONT WINDOW POWER FEEDگزينه 

ر اين خودروها قابليت متوقف د ثانيه پس از بستن سوئيچ امكانپذير مي باشد 30شيشه ها 

  .برخورد شيشه با مانع وجود ندارد ازشدن شيشه بالابرها پس 

  فعال مي باشد 206HB فقط در خودروهاي ) REAR WIPER(برف پاك كن شيشه عقب 

  :با دستگاه عيب ياب ICNنحوه پيكربندي 

انتخاب  TU5بايدگزينه FULE TYPE/ENGINE TYPEنوع سيستم سوخت رساني و نوع موتور

  شود

  )NO(غير فعال باشد) AUTOMATIC GEARBOX(گزينه گيربكس اتومات 

  .بايد همان اندازه مورد استفاده در خودرو باشد TIRE TYPEاندازه تاير در خودرو 

                          :و اطلاعيه هاي فنيبررسي نكات   

در صورت تعويض هر كدام  ثبت مي شود و FNو  ICNكيلومتر در داخل  نودهاي  صفر در فاز *

     .تر در نود تعويض شده ثبت مي گرددسوئيچ  كيلومتر بالاپس از باز نمودن 

ثبت مي شود و در صورت تعويض هر كدام از اين  BCMو  ICNكيلومتر در داخل  يكدر فاز  *

لازم  .كيلومتر، كيلومتر بالاتر در نود تعويض شده ثبت مي گردد 10قطعات  پس از طي مسافت 

  .صفر نمي شود BCMو  ICNبه ذكر است كه با انجام عمليات دانلود مقدار كيلومتر در 

 



 

محدوديتي در خصوص تعداد دفعات دانلود نود هاي مالتي پلكس با يك ورژن نرم افزار وجود  * 

 .ندارد و در صورت نياز مي توان آنها را به دفعات دانلود نمود

 

موتور با شبكه قطع گردد چراغ چك روشن  ECUصورتي كه ارتباطدر در خودروهاي فاز يك  *

، رانا جديد مانند 206را نمايش مي دهد در خودروهاي CANو دستگاه خطاي شبكه  مي شود

 .هاي قديم مي باشد 206

اغ سقف و خارج نمودن سوئيچ چر در صورت قرار گرفتن چراغ سقف در حالت لاي دري *

 .روشن نمي شود

و بست كانكتورهاي هركدام از نودها بايد سوئيچ را بسته و  هر نود يا باز هنگام تعويض *

 .سرباتري منفي نيز برداشته شود

از صفحه  CANCELدر صورت وارد شدن به پيكر بندي هركدام از نودها حتما با گزينه  *

بدون انجام هيچ گونه تغييري  OKپيكربندي خارج شويد در برخي موارد با انتخاب گزينه

رامترها در پيكربندي به حالت پيش فرض تغيير كرده و موجب بروز ايراداتي مرتبط با فعاليت پا

 .نود مربوطه در خودرو مي گردند

 .روشن مي شود ABSبا شبكه قطع شود چراغ  ABSهنگامي كه ارتباط و رانا  206در فاز يك  *

  سابق  206مشابه  BCMو   ECUشبكه بين ه شده به رنگ قرمز و كرم بوده وسيم هاي بافت *

  .مي باشد

؛ با باز شدن در راننده  درصورت جا ماندن سوئيچ در مغزي در حالت بسته بودن سوئيچ *

 .هشدار صوتي داده نمي شود

برق لامپ ها به دليل افزايش عمرآنها به صورت پالسي بوده به اين صورت كه قبل از روشن  *

 .شدن كمي گرم شده و سپس روشن مي شوند

سابق  206ثانيه سيستم به خواب مي رود در صورتي كه در  45جديد بعد از  206در خودروي   *

 .ثانيه طول مي كشد تا سيستم به خواب رود 65

بروي  كليد قفل مركزيشدن قفل در حال حركت با فشردن  فعالهشدار صوتي براي   *

  چشمك بار  3روي كليد  LEDدر اين خودروها وجود ندارد و با اين عمل تنها چراغ  داشبورد

 . مي زند

 



 

ثانيه طول مي كشد تا سيستم به  7حدود  فاز صفر و يكهنگام قفل دربها در هر دو مدل  * 

 .خواب رود

 .در حالت فعال شدن نور بالا ، چراغ هاي نور پايين روشن نمي ماند * 

ايربگ واقع در زير  ECUسوئيچ اينرسي به دو صورت مي باشد يكي داخل  و يك فاز صفردر  * 

 .كنسول وسط وديگري به صورت جداگانه در پشت باتري قرار دارد

يا برعكس، ضروري است كه اين گزينه  LEDها از حالت استاندارد به  در صورت تغيير چراغ * 

در  Lamp Fultايراد  در فاز صفر توسط دستگاه تصحيح گردد درغير اين صورت ممكن است

  .گردد ها موجب سوختن لامپ و در فاز يك شود پشت آمپر نمايش داده

  .هشدار صوتي فعال بودن ترمز دستي در صورت حركت خودرو داده نمي شود *

* ECU ده ها وظايف زير را ايربگ علاوه براعلام دستور مبني بر عملكرد ايربگ ها و پيش كشن

  :به عهده دارد

) سوئيچ اينرسي(قطع برق سيستم سوخت رساني  - 2باز شدن قفل دربها در زمان تصادفات  - 1

  روشن شدن فلاشر در زمان توقف ناگهاني   - 3

هنگام تعويض يا بازو بست كانكتورهاي هر كدام از نودها بايد سوئيچ بسته و سر باطري منفي  *

 .برداشته شود

 .اغ هاي نور بالاي جلو ثابت روشن مي ماندچر FCM(FAM)در صورت قطع شدن تغذيه  * 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

كيفيت پايين (اين ايراد مي تواند از ناحيه فيوزهاي جعبه فيوز اتاق و جعبه فيوز موتور نيز باشد

  )فيوزها و جعبه فيوزها

 



 

چراغ هاي نور پايين و چراغ هاي كوچك جلو و  اطراف  BCMدر صورت قطع شدن تغذيه  *

  ثابت روشن مي شود 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

كيفيت پايين (اين ايراد مي تواند از ناحيه فيوزهاي جعبه فيوز اتاق و جعبه فيوز موتور نيز باشد

  )فيوزها و جعبه فيوزها

) BCM(فاز يك به دليل نصب اشتباه و عدم تطابق  قطعه  206و  LXتعدادي از خودروهاي رانا  *

به شماره  BCMا ايراد عدم عملكرد سنسور دنده عقب مواجه مي شوند جهت رفع عيب بايد ب

  .فني صحيح جايگزين گردد

گرم كن شيشه عقب و كاركردن فن خودرو در دور تنُد، موتور خودرو خاموش  راه اندازيبا  اگر*

  .شود مي بايست اتصال قطب مثبت باتري سفت گردد

كلاچ؛ به علت برخورد كابل كلاچ با كابل منفي اين ايراد بوجود داغ شدن و سوختگي كابل  * 

مي آيد و مي بايست بين كابل كلاچ و كابل منفي فاصله ايجاد نمود و از برخورد اين دو كابل 

 .جلوگيري نمود

در تعدادي از اين خودروها پس از روشن شدن موتور بلافاصله خاموش مي گردد كه اين ايراد  *

 .سنسور مرتفع گرديد پس از تعويض مپ

روشن شدن چراغ هاي كوچك در زمان روشن بودن موتور،  گاز  ؛يراداتي از قبيلا با اگر *

روشن نشدن موتور  ،نخوردن خودرو، خاموش شدن موتور در زمان استفاده از مصرف كننده ها

از نظر اتصالات بدنه اصلي و پشت چراغ هاي جلو را مي بايست شديد  مواجهدر بعضي مواقع  

  .بررسي نماييد... شل بودن و 

 



 

شدن با ايراد سوختن محرك قفل صندوق در خودروي رانا احتمال دارد  مواجهدر صورت  *

باشد بدين منظور با دستگاه   BCMمنشاء ايراد، عدم ثبت صحيح نوع خودرو در پيكره بندي  

  .شخص نماييدشده و در قسمت پيكره بندي نوع خودرو را م  BCMعيب ياب وارد نود 

در اين خودروها سيم سنسور دور موتور توسط خار نگهدارنده مهار شده است تا از برخورد  *

آن با منيفولد جلوگيري شود چون باعث سوختن سيم سنسور و خاموش شدن موتور مي گردد 

ردد نكات ايمني لازم  در تعويض سيم سنسور در لذا در زمان تعويض اين سنسور توصيه مي گ

  .گرفته شودنظر 

توليد شده تا قبل از تاريخ  BCMفاز يك كه داراي قطعه  206در تعدادي از خودروهاي رانا و  *

 BCMي ايراد عدم عملكرد قفل مركزي مي باشند در صورتي كه با دانلود ادار بوده 5/4/92

  .ايراد مرتفع نگرديد بايد اقدام به تعويض نماييد

جهت رفع ايراد از خطاي آمپر بنزين، عدم عملكرد قفل مركزي و پرش ناگهاني آمپر بنزين در  *

  .نماييد ICNو   BCMخودروهاي فاز يك اقدام به دانلود 

تبديل شده باشد ولي باز هم خطاي آمپر  373به  ICNدر صورتي كه نسخه نرم افزار نود  *

  .دانجام گير  ECUنصب مجددكانكتور بنزين داشته باشيم بايد فرايند جدا كردن و

يا  ICNريست نمودن نود  در صورت افتادن آمپر بنزين و چشمك زدن چراغ اخطار بنزين با *

  .ود كردن آن  ايراد برطرف مي گردددانل

روشن ماندن دائمي چراغ دنده عقب ، روشن ماندن نشانگرهاي استپ و : ايراداتي از قبيل * 

روغن ، عدم عملكرد برف پاك كن، عدم عملكرد آلارم ممتد سنسور دنده عقب و عدم عملكرد 

زاري و نرم افزاري كه به دليل عدم همخواني سخت اف ،ACكولر با توجه به روشن بودن چراغ 

FCM مي توان با دانلود مي باشد راFCM   برطرف نمود در غير اينصورت بايد اقدام به تعويض

  .اين قطعه نمود

، ابتدا با دستگاه عيب 206درهنگام مواجه شدن با ايراد روشن شدن چراغ ايربگ در رانا و *

ايربگ را بررسي مي كنيم در صورتي كه ايراد مربوط پيش كشنده   ECUياب ايراد مربوط به

كمربندها بود سوكت كمربند هاي جلو را از لحاظ دارا بودن كائوچويي نگهدارنده سوكت بررسي 

 .نموده و چنانچه فاقد كائوچوئي نگهدارنده باشد بايد اقدام به تعويض قطعه نمود

         وشن نشدن موتور در اين خودروها ايراد درصورت مواجه شدن با خاموش شدن و يا ر *

  .مي تواند از جدا شدن فشار شكن از محل قرارگيري خود باشد

 



 

و رانا فاز يك ايراد عدم نمايش صحيح مقدار بنزين، نوسان و دير  206در تعدادي از خودروها  *

مي باشد و )  ICN( ط به جلو آمپرببالا آمدن نشانگر بنزين مشاهده شده است كه اين ايراد مرت

  .با دانلود ايراد برطرف مي گردد

و راناي  با روشن نمودن چراغ هاي جلو، در ابتدا چراغ ها به  206در برخي از خودروهاي  *

رويه رفع ايراد در اين خودرو ها به شرح زير . صورت چشمك زن بوده و سپس خاموش مي شود

  .مي باشد

وات تعويض  55استفاده شده بود آن را بايد با يك لامپ وات  100در صورتي كه از لامپ *

 .نماييم

وات داراي عايق سليكوني  55چنانچه لامپ فاقد عايق سليكوني بود آن را با يك لامپ  *

 .تعويض نماييد

چنانچه لامپ به درستي در محل خود جاي نگرفته بود آن را جدا نموده و بصورت صحيح  *

 .جاگذاري نماييد

 FCMكه هيچ يك از حالات مذكور رخ نداده بود اقدام به بررسي دسته سيم و  در صورتي *

 .نماييد

اگر برق ايموبيلايزر، برق سوكت عيب ياب، برق جلو آمپر و پمپ شيشه شوي قطع شود و  *

جعبه فيوز  16آمپر شماره  10خودرو بعد از خاموش شدن، مجدداً روشن نشود؛ مي بايست فيوز

و جهت جلوگيري از بروز مجدد ايراد توصيه مي شود پمپ شيشه شوي داخل اتاق عوض شود 

  .از مدار خارج گردد به علت يخ زدگي موقتاً

با تعويض موتور  ايرادتند بصورت آرام تر از حالت نرمال  در صورت عملكرد فن در دور كند و *

  .فن برطرف مي شود

ممكن است كولر  BCMاغ روغن و ترمز دستي پس از انجام دانلود در صورت روشن شدن چر *

  .باشدمي از پايين بودن ورژن دستگاه عيب ياب كار نكند كه ايراد ناشي 

راهنماي سمت چپ در جلو آمپر تا پايان دانلود به صورت چشمك زن  ICNدر هنگام دانلود  *

ن سوئيچ راهنماي سمت چپ به خواهد بود و چنانچه كار نا تمام رها شود به محض باز شد

  .چشمك زدن مي كند و چراغ هاي نورپايين نيز روشن مي مانند صورت تند تند شروع به

  

  

  

 



 

  جديد 206خوان خودروهاي رانا و افر

  

  )ICN(برنامه ريزي جلو آمپر  :عنوان فراخوان

 999999، عدد ) ICN(در تعدادي از خودروهاي رانا به دليل نياز به برنامه ريزي مجدد جلو آمپر 

بعنوان كيلومتر كاركرد در جلو آمپر نمايش داده مي شود كه جهت رفع ايراد بايد برنامه جلو 

  .آمپر توسط شركت سازنده بروز رساني گردد

  در پشت آمپر) دينام(روشن شدن چراغ باتري : عنوان فراخوان

در پشت آمپر وجود ) دينام(احتمال روشن شدن چراغ باتري 206در تعدادي از خودر هاي رانا و 

الي  4000دارد بنابراين براي عيب يابي موتور را روشن نموده و دور موتور را به آرامي تا محدوده  

  .مي باشد) آلترناتور(ياز به تعويض دينام دور افزايش دهيد در صورت روشن شدن چراغ ن 5000

  تعويض در پوش ترموستات :عنوان فراخوان

هاي رانا احتمال ايراد شكستن درپوش ترموستات و نشتي مايع خنك در تعدادي از خودرو

كننده وجود دارد  بنابراين جهت رفع عيب بايد نسبت به تعويض درپوش ترموستات و هواگيري 

  .سيستم خنك كننده اقدام نمود

  عدم عملكرد كولر خودرو :عنوان فراخوان

ستفاده همزمان از دسته سيم موتور به دليل ا)  ECO MUXغير(در تعدادي از خودروهاي رانا 

موتور الكتريك شرق و دسته سيم اصلي كروز عملكرد كولر مختل گرديده و كولر باد گرم مي 

  .زند لذا براي رفع عيب لازم است دسته سيم موتور تعويض و از نوع كروز استفاده گردد

دور تند  آمپر 40و ذوب شدن فيوز  پرش كيلومتر، ايراد سيستم كولر احتمال :عنوان فراخوان

  .در جعبه فيوز موتور فن

دام به سوخته گردد و همچنين اق آمپر مات جايگزين فيوز 40در صورت مشاهده اين ايراد فيوز 

پايان دانلود پيكربندي نودها پس نماييد و از  373با ورژن   ICNو  333با ورژن  BCMدانلود 

  .مورد بررسي قرار گيرد

  

  

 



 

 ECO MUX & LX، رانا  206هاي  فيوز و رله هاي  داخل موتور در خودروجعبه 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 ECO MUX & LXفاز يك ، رانا  206ليست رله هاي داخل موتور 

 رنگ شدت جريان عملكرد  شماره رله 

 آبي 30A )سوخت و جرقه ( رله اصلي  1

 آبي 30A رله پمپ بنزين 2

 آبي 30A رله مه شكن 3

 آبي 30A رله بوق 4

 دزر 30A )روشن و خاموش ( رله برف پاك كن  5

 زرد 30A )تنظيم سرعت ( رله برف پاك كن  6

 سياه 40A رله فن دور تند 7

 آبي 30A رله فن دور كند 8

 



 

 

 

 ECO MAX & LXفاز يك و رانا  206فيوزهاي داخل موتور 

 عملكرد شدت جريان شماره فيوز

F1 40A  سوئيچبرق اصلي 

F2 30A رله مه شكن و بوق 

F3 40A BCM 

F4 30A BCM 

F5 40A فن دور تند 

F6 30A فن دور كند 

F7 30A ABS 

F8 30A ABS 

F9 40A BCM 

F10 20A FCM 

F11 15A FCM 

F12 30A رله برف پاك كن جلو و عقب 

F13 * رزرو 

F14 30A  سوخت و جرقه ( برق رله اصلي( 

F15 10A  بنزينرله پمپ 

F16 10A  برق دايمECU 

F17 * رزرو 

F18 * رزرو 

F19 * رزرو 

F20 * رزرو 

 



 

  206داخل اتاق در خودروي  و رله هاي جعبه فيوز

  

  

  

 

 ECO MUX & LXفاز يك ، رانا  206ليست رله ها ي داخل اتاق 

 رنگ شدت جريان  عملكرد شماره رله

 زرد 30A پمپ شيشه شوي جلو 1

2 
هاچ بك 206كردن درب صندوق در رانا و پمپ شيشه شوي عقب در باز 

 30A زرد 

 آبي 30A گرم كن شيشه عقب و آينه ها  3

 مشكي 40A فن بخاري 4

 آبي LX 30Aفاز يك و رانا  206شيشه بالابر عقب در  5

 آبي 30A فاز يك 206شيشه بالابر جلو در  6

7 * * * 

 زرد 30A هاچ بك 206برف پاك كن عقب در  8

 



 

    

  

  

  

  

  

  

  

 ECO MUX & LXفاز يك ، رانا  206فيوزهاي داخل اتاق 

 عملكرد شدت جريان شماره فيوز

F1  - رزرو 

F2 10A  برق سوئيچ )IGN  ( -  ايربگECU  -  نود مركزي )BCM ( 

F3 10A  برق سوئيچ )ACC  (- فندك 

F4 10A 
) FCM  ،BCM  ،ICNتحريك رله بخاري ، راديو ، چراغ ترمز ، ( سوئيچ  ACCبرق 

 

F5 10A برق حافظه راديو پخش 

F6 20A  برق دايمBCM 

F7 20A  برق دايمBCM 

F8 30A  برق دايمBCM و قفل مركزي  

F9 30A  شيشه بالابرهاي عقب 

F10 30A شيشه بالابرهاي جلو 

F11 30A گرمكن عقب 

F12 30A فن بخاري 

F13 30A اتومات استارت 

F14 10A  برقIGN  ) ، كانكتور عيب يابICU  ، ضد سرقت ، جلو آمپر ، سنسور فشار گاز كولرECU ( 

F15 5A  IGN  ،ABS 

F16 10A 

ضد سرقت ، كانكتور عيب ، تحريك گرمكن شيشه ، پمپ شيشه شوي،  ICUجلو آمپر ، ( تغذيه اصلي 

 )صفحه نمايش چند منظوره

 



 

  CIMمعرفي سيستم ضد سرقت

  :تشكيل دهنده اين سيستم عبارتند از قسمتهاي 

1 - ECU نصب گرديده  توليد داخل محصول شركت كروزكه بر روي خودروهاي: موتور

 ECM اين قطعه هم از لحاظ نرم افزاري و هم از لحاظ سخت افزاري نسبت به . است

 5، يك رشته سيم پايه در ايموبلايزر زيمنس قبلي. زيمنس قبلي تغيير يافته است

، بواسطه CIMاما در سيستم . موتور متصل مي كرد A6 ECUرا به پايه  ICUيونيت 

را به ترتيب  ICU 6و  5، دو رشته سيم به هم بافته شده پايه هاي  CANوجود شبكه 

 .متصل مي كند  B88و  B57به پايه هاي 

2 - ICU)در  206محل نصب اين قطعه در خودروهاي رانا و پژو): لايزريكنترل يونيت ايموب

پايه براي 3آمپر مي باشد، دو عدد كانكتور بر روي اين قطعه مي باشد كانكتور  پشت

كانكتور عيب  –موتور ECUپايه براي اتصال به  8اتصال به آنتن ترانسپوندر و كانكتور 

 خودروهاي رانا  بعضي ازدر  .باشد برق و بدنه دائم و برق سوئيچ مي –جلو آمپر –ياب 

 .استفاده نشده است 8 و 7از پايه هاي   206و

محل نصب اين قطعه حول مغزي سوئيچ بوده كه با باز شدن سوئيچ : آنتن ترانسپوندر - 3

  ICUموتور با ايجاد ميدان مغناطيسي باعث انتقال اطلاعات از تگ داخل سوئيچ به

 .مي گردد

مي باشد ولي در  7935 زيمنس تگ سوئيچ سيستم قبليشماره ): TAG(كليد  -4

لايزر يمي باشد و مشابه سيستم هاي ايموب 7936تگ از نوع  جديد، CIMسيستم 

 .وجود ندارد زيمنس جديد و قديم بوش و والئو مي باشد و قابليت جايگزيني بين 

  

  CIMتعريف كليد در  مراحل

  پس از اتصال دستگاه به كانكتور عيب ياب  مراحل زير را انجام مي دهيم

  .  وارد نمودن كد دسترسي –) ضد سرقت(ايموبيلايزر –نوع خودرو  –خودرو  ايران –عيب يابي 

پس از ) در صورت اشتباه وارد نمودن كد دسترسي دستگاه صحيح نبودن آن را اعلام مي كند(

  .مراحل فوق گزينه هاي زير نمايش داده مي شود

  كليد  -  ECU – ICUتعريف 

 



 

هستند كه همراه با  CAN( CIM(خودروهاي فاز يك داراي سيستم ضد سرقت از نوع : توجه

موتور به تنهايي قابل  ECUدر فاز صفر. موتور تگ سوئيچ نيز بايد تعويض گردد ECUتعويض 

بايستي تگ سوئيچ نيز تعويض ) يونيت ايموبيلايزر(ICUتعويض مي باشد تنها هنگام تعويض 

 7936يمنس ر دو از نوع زگردد لازم به ذكر است كه تگ سوئيچ در خودروهاي فاز صفر و يك ه

   .مي باشند

موتور به صورت  ECUو )  ICU(شايان ذكر است كه  قبلا انتقال اطلاعات بين يونيت ايموبيلايزر*

R-LINE )سرعت انتقال ديتا بوده ولي درحال حاضربه منظور ) انتقال اطلاعات از طريق يك سيم

 لاعات از طريق دوسيمانتفال اطCAN(CIM )(، سيستم ارتقاء يافته و به صورت و افزايش امنيت

   .مي باشد )بافته شده

  .نماييم ICUو   ECU)ريست كردن(بايد اقدام به خنثي سازي  د كليد،كُ قبل از عمليات تعريف

و در هنگام تعريف كدُ مي دهيم كليد به و بعد  ICUسپس  ECU بهابتدا كد كليد  تعريفبراي 

عمل مي نماييم و پس از نمايش پيغام  هركدام مطابق با پيغام هاي صادر شده از طرف دستگاه

بعد از طي اين زمان  .ثانيه منتظر بمانيم 4اتمام عمليات تعريف، بايد سوييچ را بسته و به مدت 

  .مي توانيم موتور را روشن كنيم

  ،در غير اينصورت ممكن است پس از تعريف تعداد كليد انتخاب شده حداقل بايد دو عدد باشد

  .در زمان روشن بودن موتور در صفحه آمپر نمايش داده شود) ايموبيلايزر(چراغ كليد 

هنگامي كه فقط يك كليد براي تعريف شدن داريم تعداد كليد درخواستي ر ا در ابتدا دو عدد  

انتخاب كرده و مراحل خنثي سازي را انجام مي دهيم و بعد با همان يك كليد شروع به فرايند 

تعريف مي كنيم يعني زماني كه دستگاه اعلام مي كند سوئيچ دوم را باز كنيد بار ديگر با همان 

و در اين حالت با به اتمام رسيدن پروسه تعريف، حتي اگر دستگاه يد سوئيچ را باز مي كنيم كل

و چراغ ايمو بصورت چشمك زن  اعلام كند شرايط صحيح نيست باز هم خودرو روشن مي گردد

  .تا زماني كه هر دو كليد معرفي نشود اين حالت ادامه دارد باقي مي ماند

عريف سوييچ نمايش پيغام شرايط صحيح نيست از طرف دستگاه چنانچه پس از پايان پروسه ت

را در قسمت پارامترهاي  بايستي وضعيت هاي زيرو خودرو روشن نشود صادر گرديد 

  .هيممورد بررسي قرار دايموبيلايزر در دستگاه عيب ياب 

به  اگر .در حال انجام باشديا غير فعال در حالت بايد  ICUو  ECMوضعيت آنتي اسكن در - 1

براي تبديل . ليات تعريف كليد به هيچ وجه اجرا نمي شودباشد عم) فعال يا در حال اجرا(لت حا

 



 

ثانيه مي بنديم ولي اگر وضعيت بازهم غيرفعال نشد  4حالت فعال به غيرفعال سوييچ را به مدت

  .يممي ده قرار IGNتا زماني كه حالت فعال به غيرفعال تبديل شود روي پله دوم يا سوييچ را 

   .داعلام شو )يا بدون مشكل صحيح(در قسمت پارامترها  بايد ECUو  ICUارتباط بين  - 2

  .دوشاعلام  )يا بدون مشكل صحيح(قسمت پارامترها آنتن ترانسپوندر بايد در وضعيت - 3

خنثي (بايد قبل از انجام عمليات تعريف اقدام به ريست كردن  در تعريف اتوماتيك كليد هم*

  .نماييم ICUو   ECM)سازي

موتور تعريف گرديد چراغ ايموبيلايزر در جلو آمپر به صورت سريع   ECUزماني كه: توجه

و  ICUثانيه سوييچ را ببنديم سپس تعريف  4چشمك مي زند كه بايد در اين زمان به مدت 

  .كليد را انتخاب نموده و با توجه به پيغام هاي صادر شده عمليات تعريف را انجام مي دهيم

ممكن است ايراد احتمالي از نزديك بودن هردو كليد به آنتن  ECUدر صورت تعريف نشدن 

  .گ داخل سوييچ باشدترانسپوندر يا معتبر نبودن تَ
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